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PUNTO DE ANCLAJE 
ESTERNAL

Las anillas de  anclaje 
textiles están reforzados con 
una resistente funda textil a 
fin de reducir la abrasión de 

la cinta al contacto con 
los correctores metálicos

peto
ARNESES BÁSICOS

arnés
cintu

rón

NO UTILIZAR NO UTILIZAR 
COMO ANTICAÍDAS.COMO ANTICAÍDAS.
NO UTILIZAR 
COMO ANTICAÍDAS.

cinturón LIGHT P1 PLUS 

anticaídas

Arnés básico. 
Dispone de punto de 
anclaje dorsal y cinta 

de extensión.
Regulable en los 

muslos. 
Incorpora una cinta 
pectoral y una cinta 

pélvica. 
Material: 

100% poliéster. 
Peso: 670grs.

Arnés básico. 
Dispone de punto de 

anclaje dorsal, uno 
esternal y cinta de 

extensión. Regulable 
en los muslos. 

Incorpora una cinta 
pectoral y una cinta 

pélvica. 
Material:

100% poliéster. 
Peso: 750grs.

PERNERAS LIGHT 12 PLUS

Arnés de asiento con perneras 
acolchadas y un punto de 
anclaje ventral. Dispone de 
dos anillas "D" laterales y 
anillas portaherramientas. 
Material: 100 % poliéster. 
Peso: 1400 grs. 

PUNTO DE 
ANCLAJE DORSAL
con cinta de extensión,
utilizado para anticaídas.

ETIQUETA IDENTIFICATIVA
Todas las etiquetas y los 
marcajes están protegidos por una 
funda de polietileno para evitar el 
desgaste de la impresión debido 
a la luz solar y el agua, asegurando 
así la permanencia del marcaje 
durante más tiempo.

ETIQUETA A O A/2
(dos unidos)
Punto de anclaje anticaídas.

ANILLAS DE ANCLAJE 
“D” LATERALES
Para conexión a cuerdas de 
posicionamiento, permiten al
trabajador trabajar cómodamente
con ambas manos libres.

PROTECCIÓN EXTREMO DE LAS CINTAS
Todos los extremos de las cintas vienen
provistos de una protección de plástico
ofreciendo un mejor agarre durante el 
proceso de ajuste.

PUNTO DE ANCLAJE 
ESTERNAL

Las anillas de  anclaje 
textiles están reforzados con 
una resistente funda textil a 
fin de reducir la abrasión de 

la cinta al contacto con 
los correctores metálicos

CINTA DE PECHO
Permite mantener las 
cintas de los hombros 

en su posición

PLACA DORSAL
Placa dorsal en cruz 

de forma redondeada

arnés SEKURALT LIGHT 1 PLUS  |  arnés SEKURALT LIGHT 2 PLUS  |  arnés SEKURALT LIGHT 4 PLUS  

REF 00622REF 00188 REF 00838

EN 361

EN 358

EN 361 EN 361

Arnés básico. 
Dispone de punto de 

anclaje dorsal, uno 
esternal y cinta de 

extensión. Regulable 
en los muslos. 

Incorpora un cinturón 
de posicionamiento 

con 2 anillas “D” 
laterales y anillas 

porta-herramientas. 
Material:

100 % poliéster. 
Peso: 1250grs. 

BÁSICOS

Cinturón de posicionamiento 
con 2 anillas “D” laterales. 
Regulable y fácil de colocar. 
Dispone de anillas 
portaherramientas. 
Material:  100% poliéster. 
Peso: 580grs.
 

CINTA DE PECHO
Permite mantener las 
cintas de los hombros 

en su posición

CINTURÓN 
ACOLCHADO

Proporciona un 
mayor confort

CINTA DE PECHO
Permite mantener 

las cintas de los 
hombros en su 

posición

características  SEKURALT LIGHT
REF 00040

REF 00041

EN 813

EN 358

BÁSICOS

BÁSICOS

25

EN 358



EN 361

25

EN 358

APTO TRABAJOS ELÉCTRICOSAPTO TRABAJOS ELÉCTRICOSAPTO TRABAJOS ELÉCTRICOS

Indicado para trabajos 
eléctricos. Dispone de anclaje 

dorsal + cinta de extensión,  
anclaje esternal y cinturón de 

posicionamiento giratorio180º 
con dos anillas “D” laterales y 

anillas porta-herramientas. 
Incorpora cinta pectoral, cinta 
elástica en hombros y pélvica. 

Perneras acolchadas. 
Material: 100% Poliamida. 

Peso: 1880 grs. 
Se suministra en bolsa de 

nylon.

arnés SEKURALT 100 EXPERT                                        arnés SEKURALT 300 EXPERT  

REF 00673REF 00125
GAMA
ALTA

características  GAMA EXPERT

Tallas

S a 2XL
EN 361

EN 358

EN 813

Tallas

S a 2XL

IDEAL TRABAJO EN SUSPENSIÓNIDEAL TRABAJO EN SUSPENSIÓNIDEAL TRABAJO EN SUSPENSIÓN

Indicado para trabajos en 
altura y suspensión. Dispone 

de un  punto de anclaje dorsal 
y un mosquetón de anclaje 

frontal. Incorpora cinturón de 
posicionamiento con dos 
anillas laterales y anillas 

portaherramientas más  una 
anilla ventral para asiento. 

Perneras acolchadas. 
Material: 100% Poliamida. 

Peso: 1660 grs. 
Se suministra con bolsa de 

nylon. 
 

PUNTO DE ANCLAJE DORSAL
Punto de anclaje dorsal con cinta de extensión.

Utilizado como anticaídas, y velcro para su
fijación cuando no esté en uso.

HEBILLAS DE AJUSTE
Permite estirar / aflojar las cintas, ofreciendo

un ajuste cómodo y preciso del arnés al cuerpo.

CINTA DE PECHO
Correa de pecho deslizante en altura,

que permite al usuario colocarlo 
en al posición deseada.

PLACA DORSAL
El diseño de la placa dorsal en cruz mantiene la anilla 
“D”dorsal en su sitio incluso después de una caída.

PUNTO DE ANCLAJE ESTERNAL
Anillas de anclaje textiles, se utiliza 
como anticaídas A/2 (unidos).

ANILLAS DE ANCLAJE “D” LATERALES
Para conexión a cuerdas de posicionamiento,
permiten al usuario trabajar cómodamente
con ambas manos libres.

CINTAS DE MUSLO
Cintas acolchadas con hebillas automáticas
para un fácil ajuste.

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO
Cinturón acolchado con anillas de anclaje “D” 

laterales y anillas porta-herramientas para 
conectar mosquetones u otros accesorios.

HEBILLAS AUTOMÁTICAS
Extremadamente fáciles de usar, 

proporcionan un ajuste rápido, 
cómodo y preciso.

arneses gama alta anticaídas

Material:
Peso: 



EN 361

peto
ARNÉSARNÉSARNESES GAMA ALTA

25

EN 358

anticaídas

MÁXIMO CONFORTMÁXIMO CONFORTMÁXIMO CONFORT

Arnés con 1 punto de anclaje 
dorsal + 1 punto de anclaje 

esternal + 2 anillas de anclaje 
lateral para posicionamiento.  

Cintas regulables en hombros, 
muslos y pecho. Hebillas 

automáticas en perneras y 
cinturón para un fácil ajuste. 

Dos anillas portaherramientas. 
Dispone de una malla tejida y 

acolchada que ofrece mejor 
absorción de energía y 

máximo confort. 
Material: 100 % poliéster. 

Peso: 2230 grs. 
Incluye bolsa para transporte. 

arnés WIND 2                                                                           arnés WIND 3

REF 00043REF 00042
GAMA
ALTA

características  GAMA EXPERT

EN 361

EN 358

EN 813

MÁXIMO CONFORTMÁXIMO CONFORTMÁXIMO CONFORT

Arnés con 1 punto de anclaje 
dorsal + 1 punto de anclaje 

esternal + 2 anillas de anclaje 
lateral para posicionamiento.  

Cintas regulables en hombros, 
muslos y pecho. Hebillas 

automáticas en perneras y 
cinturón para un fácil ajuste. 

Dos anillas portaherramientas. 
Perneras acolchadas. 

Dispone de una malla tejida y 
acolchada que ofrece mejor 

absorción de energía y 
máximo confort. 

Material: 100 % poliéster. 
Peso: 2410 grs. 

Incluye bolsa para transporte. 

ANILLA DE ANCLAJE “D” FRONTAL
Se utiliza como anticaídas.

ANILLA  “D” VENTRAL
Para asiento, acceso de cuerda, rescate

y otras muchas aplicaciones que 
hacen de él un arnés multiuso.

HEBILLAS DE AJUSTE
Diseñados con una pestaña única que permite 

estirar/aflojar las cintas con una sola mano, 
ofreciendo un ajuste cómodo y 

preciso del arnés al cuerpo.

ACCESORIOS CINTA ELÁSTICOS
Especialmente diseñados para sujetar 
la cinta sobrante durante el ajuste.

HEBILLAS AUTOMÁTICAS
Extremadamente fáciles de usar para el ajuste de la cinta 
con una sola mano. Diseñado en acero resistente a la 
corrosión de grado superior. Estas hebillas proporcionan 
un ajuste cómodo y preciso.

ANILLAS PARA SUJECCIÓN DE CUERDAS
Anillas diseñadas especialmente para conectar el conector 
libre de una cuerda bifurcada de forma segura.

PLACA DORSAL
El diseño de la placa dorsal en cruz 

mantiene la anilla “D” dorsal en su sitio 
incluso después de una caída.

CINTA DE HOMBROS
Cinta totalmente acolchadas y con una malla 

tejida para una mejor absorción 
de energía y circulación de aire.

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO
Cinturón acolchado y cubierto con una malla 
tejida y con anillas de anclaje “D” laterales 

especialmente dobladas ofreciendo un confort 
extra durante el trabajo.

Dispone de varias anillas y soporte para 
conectar mosquetones u otros accesorios.

PATRÓN DE COSTURA
Cosido resistente con un diseño/estilo moderno y atractivo.

CINTAS DE MUSLO
Cintas totalmente acolchadas con hebillas 
automáticas para un fácil ajuste. La malla tejida utilizada 
en el acolchada ofrece una mejor absorción de energía 
y mantiene la circulación de aire apropiada.

Material:
Peso: 



25

Cuerda de conexión estática 
de 12 mm bifurcada en “Y” 
longitud total 1,8 mts con 1 
mosquetón de acero cierre 
rosca + 1 mosquetón 
automático en acero. 
Longitud: 2 mts.

Kit compuesto de: 1 arnés sekuralt 
light 1 plus sin cinta de extensión + 
cinta pélvica + 2 mosquetones 
sekuralt 981 + 1 cinta de conexión  
1,5 + 1 bolsa de red para transporte. 
Material: 100 % poliéster. 

kit HIMALAYA ECO 
                           

kit ARALAR
                                      

REF 00047

EN 358

EN 362

CUERDA 1.5 mts

Cuerda estática de 
poliamida trenzada 1.5 m. 
Diámetro: 12 mm. 

REF 01964

EN 354

CUERDA “Y”

Cuerda de posicionamiento 
regulable estática de 
12 mm con un guardacabo 
de plástico. 
Material: Poliamida. 
Longitud 2 mts. 

REF 01464

EN 358

Cinta express en poliamida de 
20 mm de ancho. Se puede 
utilizar como punto de anclaje 
conforme a la norma EN 795 
o como componente de un 
sistema anticaídas 
conforme a la norma EN 354. 
Material: Poliamida. 
Longitud: 60 cms y 120 cms.

REF 01607

EN 354

CUERDA REGULABLE 2mtsESLINGA EXPRÉS 60 CMS  |  120 CMS

REF 00658

EN 795

REF 00493

EN 361

EN 362

EN 354

REF 00044

Kit anticaídas compuesto por: 
1 Arnés Sekuralt Light 1 Plus + 
2 Mosquetones Sekuralt 981 + 
1 Absorbedor de cuerda estática + 
1 bolsa de red para transporte. 
Material:  100 % poliéster. 

EN 361

EN 362

EN 355

Kit anticaídas compuesto de: 
1 Arnés Sekuralt Light 4 Plus + 
2 mosquetones 981 + 1 cuerda de 
conexión estática de 1, 5 mts + 
1 bolsa de red grande para transporte. 
Material: 100 % poliéster. 

kit TEIDE LIGHT
                           

kit ULIA
                                      REF 00045

EN 361

EN 358

EN 362

REF 00046

Sistema anticaídas compuesto por: 
1 Arnés Sekuralt Light 2 + 
2 mosquetones Sekuralt 981 + 
1 anticaídas ROP-STOP con cinta 
Sekuralt + 1 cuerda 10 mts de 14 
mm + 1 bolsa grande para su 
tranporte.  Poliéster. Material:

EN 361

EN 362

EN 353-2

EN 354

KIT
ANTICAÍDAS

KIT
ANTICAÍDAS

KIT
ANTICAÍDAS

KIT
ANTICAÍDAS

ELEMENTOS
DE 

CONEXIÓN

ELEMENTOS
DE 

CONEXIÓN

ELEMENTOS
DE 

CONEXIÓN

ELEMENTOS
DE 

CONEXIÓN

Material:
Peso:

Diámetro:
Longitud

 

kits anticaídas anticaídas



KIT
elementos de conexión

Absor
vedor

cinta

REF 00050

REF 00561

cuerda + ABSORVEDOR 361

gafa deportiva

REF 00026

absorvedor  ENERGÍA 362

cinta  ELÁSTICA+ABSORVEDOR 382

REF 00048

absorvedor  ENERGÍA 360

166
EN 355

Absorbedor de energía en cinta de 44 mm. 
Material: 100% poliéster. 
Longitud del absorvedor: 34 cm. 

Absorbedor de cuerda estática de 12 mm + 1 mosquetón de 
acero cierre rosca + 1 mosquetón acero de abertura 50 mm. 
Longitud del absorvedor: Longitud de la cuerda: 34 cm.  95 cm. 
Longitud total: 129 cms.

166
EN 355

166
EN 362

Absorbedor de cinta elástica + 1 mosquetón de acero 
automático + 1mosquetón de aluminio de abertura 60 mm. 
Material: Poliéster. Longitud total: 2 mts.  

166
EN 355

cinta  ELÁSTICA+ABSORVEDOR 383

REF 00051

166
EN 355

Absorbedor elástico bifurcado en Y + 1 mosquetón de acero 
automático + 2 mosquetones de aluminio de abertura de 60mm. 
Material: Longitud total: poliéster.   2 mts. 

166
EN 355

Absorbedor de cuerda estática de 12 mm. 
Longitud del absorvedor:  34 cm. 
Longitud de la cuerda: Longitud total:   120 cm.   154 cms.

anticaídas

25

absorvedor + CUERDA “Y” 363

REF 00049

Absorbedor de cuerda estática de 12 mm bifurcada en Y 
+ 1 mosquetón de acero cierre de rosca + 2 mosquetones 
de acero abertura 50 mm.   180 cm. Longitud total:

166
EN 355

166
EN 362



REF 00198

REF 00466 REF 00261

 BLOQUEADOR 550  DESCENSOR AB 

palanca BLOQUEO DCHA | DE BLOQUEO IZQ

REF 00456

  GANCHO 60MM 984 | 110MM AZO24 

mosquetón  ALUMINIO 1135

REF 02192

mosquetón  ACERO 981

166
EN 362

Mosquetón de rosca en acero galvanizado. Apertura 18 mm. 
Peso: 174 grs.  Resistencia estática 23KN

Mosquetón automático de apertura rápida para conexiones 
repetidas. Liguete de bloqueo con 20 mm. de apertura. 
Material: Aluminio. 
Ref 00845:  Resistencia estática máxima  23 KN. 
Peso: Abertura: 462 grs.  60 mm. 
Ref 02192:  Resistencia estática máxima 20KN. 
Peso: Abertura: 690 grs.  110 mm.

166
EN 362

Mosquetón de cierre de rosca manual.  Apertura máxima de 
20mm.   Aluminio.   25KN.  Material: Resistencia estática:
Peso: 76 gr.

166
EN 362

mosquetón  PINZA 80MM | 105MM | 140MM 

REF 02194REF 02193REF 00989

166
EN 362

Indicado para el anclaje de un sistema anticaída sobre una 
estructura metálica.  Doble  sistema de cierre automático. 
Material: Resistencia estática: acero inoxidable.  22 KN
Ref 00989:  294 grs.   80 mm. Peso: Abertura:
Ref 02193:  338 grs.  105 mm. Peso: Abertura:
Ref 02194:  378 grs.  140 mm.   Peso: Abertura:

166
EN 567

166
EN 341

Bloqueador para uso como 
ascendedor pectoral para 
cuerdas de Ø 8 mm  a 13 mm. 
Material: aluminio. 
Peso: 145 grs. 

Descensor para cuerda de Ø 
10,5mm a 12,5 mm. La regulación 
de la velocidad de descenso se 
efectúa presionando el puño. 
Incorpora sistema de doble bloqueo 
de seguridad antipánico. 
Apropiado para 2 personas. 
Material: aleación de aluminio. 
Carga máxima: 300 kg. 
Peso: 436 grs.  
   

Ascensor de puño diseñado para 
progresar en cuerdas fijas. . Con 
empuñadura ergonómica y 
aislante para cuerdas de Ø 8 mm 
a 13 mm.   aleación de Material:
aluminio.  210 grs. Para Peso:
mano derecha o izquierda.

166
EN 567

MOSQUETÓN

REF 00845
MOSQUETÓN

MOSQUETÓN MOSQUETÓN

SISTEMA
ANTICAÍDAS

SISTEMA
ANTICAÍDAS

SISTEMA
ANTICAÍDAS

REF 02196REF 02195

25

anticaídas-mosquetones anticaídas



KIT
sistemas anticaídas

dispo
siti

vos

REF 02198

REF  01585

REF 01584

 SEKURALT MINI RP209 EXTRAÍBLE 

 SEKURALT MINI RP203 FIJO

gafa deportiva

REF 02197

ROP STOP

REF 02199

STOPLIGHT 

166
EN 353-2

Dispositivo anticaída deslizante 
para cuerda trenzada de Ø12 
mm. La configuración del 
aparato permite una óptima 
circulación del dispositivo sobre 
la cuerda y el bloqueo inmediato 
en caso de caída. 

Dispositivo anticaída deslizante para cuerda trenzada de 
Ø14 mm a 16 mm. Compuesto por dispositivo +mosquetón 
981. Su sistema de abertura fácil permite montar y 
desmontar el aparato sobre la cuerda en cualquier tramo. 
Óptima circulación del anticaída sobre la cuerda, el bloqueo 
es inmediato en caso de caía.  

OPCIONES ROP STOP + CUERDA

Dispositivo anticaída deslizante 
sobre cuerda estática de Ø 10,5 
a 13 mm. Óptima circulación  
sobre la cuerda y el bloqueo 
inmediato en caso de caída. 
Extraíble, que permite montar y 
desmontar el aparato en 
cualquier tramo de la cuerda.   
Material: Aluminio.
Peso: 184 grs. 

Dispositivo anticaída deslizante 
sobre cuerda estática de Ø 10,5 
a 13 mm. Óptima circulación  
sobre la cuerda y el bloqueo 
inmediato en caso de caída. 
Dispositivo fijo.    
Material: Aluminio. 
Peso: 178 grs.   

DESLIZADORES

Rop Stop + cuerda 10m.

Rop Stop + cuerda 20m.

 Rop Stop + cuerda 30m.

00112

00119

00149

STOP CABLE

Anticaída vertical para cable de 
Ø 8 mm + mosquetón 981. 
No necesita absorbedor ni en el 
propio equipo ni en la parte 
superior de la línea.  

166
EN 353-1

166
EN 353-2

166
EN 353-2

DESLIZADORES

DESLIZADORES

166
EN 353-2

DESLIZADORES

DESLIZADORES

166
EN 353-2

00218

00247

00115

anticaídas

00164

00205

00207

 OPCIONES RP209 EXTRAÍBLE + CUERDA 

 OPCIONES RP203 FIJO + CUERDA 



REF 01586

 SEKURBLOK 

gafa deportiva

REF 00847

XCALIBRE

REF 01963

SEKURBLOCK 2.5

166
EN 360

Anticaídas extra-ligero, y a la  vez 
robusto. Incorpora un absorbedor 
de energía integrado y el cárter está 
fabricado en composite. 
Incluye 1 mosquetón giratorio 
con indicador de caída + 1 
mosquetón ultraligero de aluminio. 
Peso: Longitud: 1.100 grs.   3mts. 

Anticaídas de reposición 
automática con cárter sintético 
y cable de acero galvanizado de 
Ø 4.5 mm. Incluye 1 mosquetón 
automático giratorio con indicador 
de caída + 1 mosquetón 981. 
Dispone de un mecanismo con 
freno de fuerza centrífuga.    
Aplicaciones: Uso vertical para 
personas de hasta 136 kg. 

RETRACTILES
EAGLE 6M

Anticaídas de reposición 
automática  de cinta de poliéster.  
Con indicador de caída y cárter 
de aluminio. 
Incluye 1 mosquetón automático 
en aluminio + 1 mosquetón 981. 
Peso:  Longitud: 2.2 Kg.  6mts.

166
EN 360

166
EN 360

RETRACTILES

REF 00054

XCALIBRE DUO

Una simple pletina de fijación  
conecta 2 equipos Xcalibre.
La pletina a su vez se conecta 
directamente al punto de anclaje 
“D” dorsal del arnés.   
Longitud: 3mts.

166
EN 360

Compacto, robusto y económico 
anticaídas de reposición automática 
de cinta con absorbedor incluido 
y cárter de seguridad. Incluye 1 
mosquetón  981 + 1 mosquetón 
de acero asimétrico. 
Peso: Longitud: 1380 grs.    2.5 m 

RETRACTILES RETRACTILES

RETRACTILES

25

166
EN 360

MEDIDAS SEKURBLOK

Sekurblok 7,5 mts

Sekurblok 10 mts

Sekurblok 15 mts

Sekurblok 20 mts 

00098

00099

00470

00471

4,25kg

6,20kg

6,80kg

11,50kg

 BLOCKER SINTÉTICO CABLE

Anticaídas de reposición 
automática con cárter sintético y 
cable galvanizado Ø 4mm ó 
Ø 5mm según longitudes. 
Equipado con 1 mosquetón de 
acero cierre rosca en la parte 
superior y 1 mosquetón 
automático giratorio en la parte 
inferior. Los anticaídas de 15 y 
20 mts están testados para uso 
horizontal.    

166
EN 360

MEDIDAS BLOKER SINTÉTICO CABLE

Bloker Sintético Cable 5 mts 

Bloker Sintético Cable 10 mts

Bloker Sintético Cable 15 mts

Bloker Sintético Cable 20 mts

00472

00473

00474

00475

4,50kg

6,80kg

9,00kg

9,50kg

RETRACTILES

sistemas anticaídass anticaídas



KIT
anticaíd

as-cuer
das

cuerd
as

gafa deportiva

cuerda ESTÁTICA TRENZADA (Ø 14mm) 

cuerda ESTÁTICA (Ø10.5mm) 

166
EN 1891

Cuerda en poliamida trenzada de Ø 14 mm con indicador de 
desgaste y guardacabo en uno de los extremos de la cuerda. 
Incluye mosquetón 981. 

CUERDAS

166
EN 1891

Cuerda estática Sekuralt de Ø 10,5 mm con indicador de 
desgaste y guardacabo en uno de los extremos de la cuerda. 
Incluye mosquetón 981.  

CUERDAS

anticaídas

REF  00101

 línea DE VIDA TEMPORAL SEKURALT 

Línea de vida portátil para dos personas 
en cinta de poliéster de 30mm. 
Equipada con ratchet que permite 
regular la longitud y tensarla fácilmente. 
Incluye 2 mosquetones 981 y bolsa de 
transporte. Longitud regulable en 
tramos de 5 a 20 mts.    

166
EN 795B

LINEAS DE
VIDA

PORTÁTILES

00476

00477

00478

00479

00480

OPCIONES MEDIDAS CUERDA ESTÁTICA Ø 10,5mm

Cuerda Ø 10,5 mm. Longitud 10 mts 
+ mosquetón

Cuerda Ø 10,5 mm. Longitud 20 mts 
+ mosquetón

Cuerda Ø 10,5 mm. Longitud 30 mts 
+ mosquetón

Cuerda Ø 10,5 mm. Longitud 40 mts 
+ mosquetón

Cuerda Ø 10,5 mm. Longitud 50 mts 
+ mosquetón

00481

00189

00190

00193

00194

OPCIONES MEDIDAS CUERDA ESTÁTICA TRENZADA Ø 14mm

Cuerda Ø 14 mm. Longitud 10 mts 
+ mosquetón

Cuerda Ø 14 mm. Longitud 20 mts 
+ mosquetón

Cuerda Ø 14 mm. Longitud 30 mts 
+ mosquetón

Cuerda Ø 14 mm. Longitud 40 mts 
+ mosquetón

Cuerda Ø 14 mm. Longitud 50 mts 
+ mosquetón

PODEMOS SUMINISTRAR 
CUERDAS DE MEDIDAS 
ESPECIALES, 
O BOBINAS DE 200MTS DE 
DIFERENTES MEDIDAS, EN 
POLIAMIDA O DYNEEMA.



gafa deportiva

REF 01120 REF 01612

trípode DE ALUMINIO

166
EN 795

Trípode en aluminio. Equipado con una polea. 2 anillas de 
anclaje, una bolsa de transporte en nylon y una cinta de 
25mm para sujeción del trípode en posición abierta. 
Capacidad máxima de trabajo: 200 kgs. Ocho posiciones de 
altura. 1.15 m.  2.15 m. Longitud mínima: Longitud máxima:
Abertura máxima: Ø1.50 mts. 

Kit básico anticaídas para trabajos en espacios confinados 
que requieran un sistema de ascenso y descenso. 
Se compone de: Trípode de aluminio con polea y bolsa de 
transporte en nylon + Torno de salvamento de 20mts con 
pletina de fijación + Blocker sintético de cable de 20 mts. 

166
EN 795

Sistema más profesional para trabajos en espacios confinados. 
Dispone de un recuperador que hace la labor de salvamento 
y recuperación a la vez que lleva un sistema anticaídas. 
Se compone de: Trípode de aluminio con polea y bolsa de 
transporte + anticaídas con recuperador de 20 mts + pletina 
de fijación.

TRÍPODES
trípode DE ALUMINIO + TORNO 

166
EN 360

166
EN 1496

TRÍPODES

REF 00873

trípode DE ALUMINIO 

166
EN 795

EN 360

TRÍPODES

EN 1496

+ BLOCKER SINTÉTICO

+ ANTICAÍDAS CON RECUPERADOR

sistemas anticAídas anticaídas

25



KIT
sistemas anticaídas

dispo
siti

vos

REF 00132

REF 00185

 anclaje DE SEGURIDAD

gafa deportiva

REF 00865

conector PARA PÉRTIGA

REF 00108

pértiga TELESCÓPICA EN ALUMINIO 6M | pértiga TELESCÓPICA EN ALUMINIO 9M

Se conecta a la pértiga y su función es la de facilitar la 
colocación de la cuerda en punto de anclaje. 
Material: Abertura: Peso: Aluminio.  60mm.  0.54 kg.

Anclaje de seguridad transportable para un usuario como 
anticaídas  y un usuario como retención. Abertura variable de 
350 mm a 1240 mm.  1400 mm. Longitud total:
Dimensiones: Peso: 1415x150x100 mm.   6,9 kg.  

OTROS
DISPOSITIVOS

La pértiga telescópica está destinada para conectar una línea de vida temporal vertical a un punto de anclaje superior a gran altura. 
Material: Longitud máxima: Longitud máxima: Aluminio.  3 mts.  6 ó 9mts.

REF 00182

escalera FLEXIBLE 

El conjunto está formado por una llanta de escalera flexible 
más 4 mosquetones 981 y por un tramo de escalera flexible 
de 3 mts. Es posible unir diferentes tramos de escalera 
mediante 3 mosquetones.  

166
EN 360

OTROS
DISPOSITIVOS

OTROS
DISPOSITIVOS

anticaídas

25

REF 00184

 silla DE TRABAJO

Indicada para trabajos en vertical, 
ascenso y descenso. 
Está compuesta por una silla de 
poliamida, tres mosquetones 981 
y una pieza de boomerang.  

166
EN 1498

Se puede usar solo o con líneas de vida temporales. 
Permite tramos de hasta 20-25 mts entre dos anclajes y un máximo
de 2 usuarios. Apropiado para gran variedad de superficies 
con inclinación de hasta 15º.  Neopreno resistente Material:
a la llama reforzado en nylon. Se rellena con agua. 
Peso en vacío: Dimensiones: 8 kgs.  1.45 mts x 1.45 mts x 0.2 mts. 
Capacidad: 430 litros de agua. 
Carga máxima usuario: 100 kgs.    

166
EN 795 E

OTROS
DISPOSITIVOS

OTROS
DISPOSITIVOS

OTROS
DISPOSITIVOS

166

EN 795 
clase B

anclaje
 DE SEGURIDAD PESO MUERTO  ECOANCHOR

CONSULTAR SOLUCIONES CONSULTAR SOLUCIONES 
DE ANCLAJE DE PESO MUERTODE ANCLAJE DE PESO MUERTO

CONSULTAR SOLUCIONES 
DE ANCLAJE DE PESO MUERTO

Material:
Peso:

Diámetro:
Longitud

 




